CAMPAGNOLO CX

DIE CAMPAGNOLO CX PRODUKTREIHE WIRD DURCH DIE NEUEN
CX BREMSEN UND DIE NEUEN LAUFRADER BORA ONE CX ERGANZT

Campagnolo glaubt an die faszinierende Disziplin des Cyclocross. Die
Zahl der Anhanger dieses auBerst anspruchsvollen Sports wachst
zunehmend. Daher hat sich Campagnolo entschieden, sich noch mehr
dieser speziellen Disziplin zu widmen.

Um den Cyclocross-Wettkéampfen gewachsen zu sein, muss der Athlet
entsprechend trainieren und technische Fahigkeiten besitzen, die aus
denen des StraBenradsport und des Mountainbikessports kombiniert
werden. Wie bei der Vorbereitung des Sportlers muissen auch die
Laufrader und Komponenten so entwickelt werden, dass die maximale
Performance auch zu extremsten Bedingungen gewahrleistet wird.

2012 wird Campagnolo das Angebot auf diesem Terrain erweitern, indem
auch fur Wettkampfsportler neu entwickelte Produkte vorgestellt
werden: die neuen CX Cantilever-Bremsen und die Full Carbon
Laufrader mit hohem Felgenprofil Bora One CX.

Die CX - Produktreihe wird somit erweitert und widmet sich nun allen
Anhangern des Cyclocross unabhangig vom Level.

In der neuen CX Produktreihe findet sich die ganze Erfahrung der Campy
Tech Lab™ Entwickler - das Ergebnis strenger Tests im Labor und im
echten Einsatz. So sind die neuen CX-Produkte auch bei extremen
Witterungs- und Bodenbedingungen noch resistenter und zuverlassiger.

Die Liebhaber dieses Sports kdnnen sich diesem nun mit noch mehr

Leidenschaft widmen, jeden Boden und jeden Gegner in Angriff nehmen
und sich dabei der Leistung der Campagnolo CX Produkte sicher sein.
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DIE NEUEN CX CANTILEVER-BREMSEN

Die neuen CX Cantilever-Bremsen wurden speziell fir ein Zusammenwirken mit
den Campagnolo Ergopower 10 Speed und 11 Speed Schalthebeln entwickelt.
Die optimierte Bremsenform garantiert die beste Bremskraftibertragung der
Hebel zum Rad. Zudem verringert sie die Ablagerung von Schlamm zwischen
Laufrad und Bremsen.

Die Bremsschuhe sind einstellbar,
und der Abstand zur Bremsflanke
der Felge hat einen sehr weiten
Einstellbereich (Distanz zwischen
den Bremsbeldagen: von 20 mm bis
35 mm): so kdnnen Reifenbreiten
von 19 bis 35 mm und Felgenbreiten
von 19 bis 22 mm verwendet
werden.

Dank einer integrierten
Stellschraube kann die Spannung
der Bremskabel prazise und schnell
eingestellt werden.

Das Gewicht der CX Cantilever-
Bremsen betragt nur 138 Gramm
(mit Kabeln und Zubehor).

Die CX Cantilever-Bremse ist in zwei
Versionen erhaltlich: schwarz und

silber.
GrolRzligiger Einstellbereich zwischen  Moglichkeit zur Verwendung von:
Bremsschuh und Bremsflanke (Offnung Reifenbreite 19 — 35 mm
zwischen Bremsbeldgen: von 20-35mm) Felgenbreite 19 — 22 mm

Justierbare Bremsschuhe

Regelungssystem fiir Bremskabelspannung ML eI R

Optimierte Form Einfache Befreiung von Schlamm

Kompatibel mit Ergopower-Schalthebeln Maximale Bremsleistung
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Die neuen Laufrader Bora One CX sind fur Radrennsportler geeignet, die sich
im Winter Cyclocross-Wettkampfen stellen.

Dank des 50mm-Felgenprofils reduzieren die Laufrader Bora CX die Ablagerung
von Schlamm auf ein Minimum.

Leicht und reaktionsschnell wie sie sind, bieten sie extreme Beschleunigung auf
jeder Art von Terrain.

Die Verwendung einer speziell flir Cyclocross entwickelten doppelten Dichtung
schitzt sie vor Schlamm und Staub und garantiert eine dauerhafte
unveranderte Leistung.

Der Bora CX Laufradsatz wiegt 1350 g.
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